!'_ Estanho, Prata, Bronze

Caracteristicas, Obtencéao, Usos



i Estanho

= Histdria

= Obtencao

= Estrutura Atomica, Caracteristicas
= Principais Ligas

= AplicacOes

= Consideracoes Finais




i Estanho — Historia

= Usado ha eras
= Encontrado em tumbas egipcias

= Durante império romano, estanho foi
exportado para Europa em grandes
guantidades a partir de Cornwall,
Inglaterra



i Estanho - Obtencao

= Principal minério - Cassiterita ou
SnO,

= Cassiterita tem coloracao marrom-
escura e opaca

= Ocorre em velos de alta temperatura

= Associado a rochas igneas

= Seixos em depositos aluviais fluviais ou
marinhos




i Estanho - Obtencao

s Encontrado em
abundancia:

= Cornwall, Inglaterra

Alemanha
Malasia
Bolivia
Brasil

Australia

Indoneésia

Nigéria

Republica do Congo
Alasca



i Estanho - Obtencao

= Cassiterita passa por lavagem para
remocao de impurezas

= Cozimento
= Oxidacao de sulfetos de ferro e cobre

= Reducao por carbono em forno

= SN0, + 2C, > SN, + 2CO

(9)



i Estanho - Obtencao

s Estanho derretido é coletado e moldado
em blocos

= Pode ser ainda purificado por eletrodlise




i Estanho - Caracteristicas

= Distribuicao atomica 2-8-18-18-4

= Peso atomico 118,69

s Fusdo 232°C

= Ebulicao 2270°C

= Densidade relativa 7,28

= Resistividade (20°C) 11,5 x 10-83ohm.m

= Ddctil, branco-prateado

= 49° metal mais abundante na crosta terrestre




i Estanho — Variedades

= Estanho o ou estanho cinzento:

= PO amorfo, cinza, ndo-metalico, estavel abaixo de

13°C

= Ligacoes covalentes no reticulo igual ao diamante
= Estanho B ou estanho branco:

« Estavel entre 13°C e 161°C

« Estanho comum

= Reticulo cristalino tetragonal




i Estanho - Variedades

= Estanho y ou estanho rombico.
= Estavel acima de 161°C ate fusao
= Forma reticulos ortorrombicos
= Extremamente quebradica

= Transicao 3 2 o
= Lenta
= “Peste do Estanho”




i Estanho — Principais Ligas

m Bronze
= Estanho + cobre

s Solda
= Estanho + chumbo

= Metal Patente
= Estanho + chumbo + antimonio

= Estanho + Titanio
= Industria aeroespacial




i Estanho - Aplicacoes

s Solda

= Macias (estanho + chumbo)
= 60% estanho, 40% chumbo
= Uso em eletronica

= Duras

= Prata, cobre, zinco ou cobre + zinco
= Uso Iindustrial




Solda dura




Solda macia




i Estanho - Aplicacoes

= Solda
= Fabrico de bronze
= Galvanoplastia

s Folha-de-flandres

= Laminas de aco ou ferro recobertas com
estanho

= Cobertura para dutos de cobre
s Latas




i Estanho - Aplicacoes

= Ingrediente em inseticidas

= Ouro mosaico (sulfeto de estanho)

= Acabamento em artigos de plastico ou
madeira




i Estanho - Futuro

s Metal abundante e de custo acessivel

= Folhas-de-flandres sao largamente
usadas para protecao contra corrosao

s Eletronica nao existe sem solda

= Estanho tem uso garantido nos anos
vindouros




